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Corresponde a DIN EN ISO 9917
Instrucciones de uso

Descripcion del producto:

Meron es un cemento ionémero de vidrio (cemento de vidrio de
polialkenoato) para fijaciones.

Meron se caracteriza por una baja solubilidad en la boca y un
bajo nivel de acidez.

Ambitos de aplicacién:
Para la fijacion de coronas, puentes, inlays, onlays, pivotes y
bandas ortodénticas.

Modo de aplicacién:

Limpiar y secar cuidadosamente las superficies de la dentina,
del esmalte y las superficies metalicas. Por favor, observe que
no hayan restos de otros materiales para que las propiedades
del material no sean perjudicadas. Lo mejor es fijar los disposi-
tivos provisionales con un cemento provisional sin eugenol.
Antes de fijarlos, limpiar, enjuagar (p. ej. Hz202) y secar los
mufiones.

jAgitar bien el polvo antes del uso!

La temperatura de trabajo tendria que ser entre 15 °C - 23 °C.
Utilizar una cucharilla rasa de polvo para una gota de liquido
(prop. polv./liqu. = 3,0 : 1 grs/grs). Aplicar el polvo y liquido en
una placa de vidrio apropiada o en un blogque de mezcla apro-
piado.

Al tomar el liquide mantener el frasco cuentagotas en poscién
vertical. Es recomendable dividir el polvo en 3 porciones y
mezclarlo con el liquido con una espétula dura de plastico u otra
espatula resistente a la abrasion.

Tiempode mezcla  Tiempo de trabajo Tiempo de fraguado
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Aplicacion:

Se puede trabajar con Meron a tzmperatura ambiente por eprox.

3 min. El material fragua después de 5 - 7 min (3 - 5 minen la

boca). Mientras que temperaturas mayores reducen el tiemoo de

trabajo, lemperaluras mas bajas lo prolongar.

Meron tiene una consistencia 6ptima si se puede aplicar el

cemento al mufiony a la corona con un pinczl duro. Durante la
y el tiempo de evitar el contacto con aguay

saliva

Indiczciones y precauciones:

DespLés de aprox. 10 - 15 min se pueden despuntar exceden-
tes del material fraguado preferentemente con una sonda.
Antes de la fijacién provisional desensibilizar munones fuerte-
mente pulidos o sensibles. Restos del barnizy otras sustencias
extrafas (p. ej. materiales aislantes) tendrian que ser remcvidos
enteramente antes de la fijacion definitiva con Meron zomo
pueden perjudicar la adhesién.

No utiizar excedentes del cemerto demasiado grandes y prestar
atencidn a un espesor suficiente de la dentina para evitar irrita-
ciones de la pulpa. Si es necesario, se recomienda utilizer una
proteccion pulpar en proximidad directa de la pulpa o de
efectuar la reconstiuccién de ur mufion.

Fregat los instrumentas utilizadcs inmediatamente con agua fria
antes de que los restos del cemento fraguien. Después de que las
bandas ortodéntices hayan sido guitadas se pieden quitar lestos
del cemento rapidamente y cuidadosamente con un limpiador
ul ico. Meron i

ntiene &cide pol P

Meron no debe ser usado en czso de hipersensibilidades (aler-
gias) contra estes ingredientes.

Conservacién:

Después del uso cerrar immediatamente el recipiente de polvo
para evitar una infiltracion de humedad para evitar una pérdida
de la estabilidad del cemento.

Conservar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. No utilizar después
de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odon-
tolégico. En lo que se refiere a la aplicacién de nuestros productos,
se han dado nuestras indicaciones verbales y/ o escritas y conse-
jos sin compromiso segun nuestro leal saber y entender. Nuestras
indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los pre-
parados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la
aplicacion intencionada. Dado que la aplicacién de nuestros
preparados se efectla fuera de nuestro control, la misma se
encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les
aseguramos |a calidad de nuestros preparados segun las normas
correspondientes y de acuerdo con el estandar establecido en
nuestras condiciones generales de venta y entrega.



